
Très discret dans votre coffre, idéal en vacances, camping car, bateau… 
 ou pour le quotidien. Plié et déplié en 15 secondes !! Position dos droit 
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Vélo  : Pliant à assistance électrique 6 vitesses Shimano. 
Démarrage pédale - (Conforme législation Française). 
Masse :  18,7 Kg (hors batterie) 
Charge admissible :  130 Kg environ 
Roues :  20 pouces, chambres à air increvables (système auto-obturant) 
Autonomie :  de 30 à 40 km (plomb) ; 40 à 60 km (Lipo) voire + avec doseur  
Fourche avant :  Télescopique 
Cadre :  Tout aluminium, suspendu réglable par molette de dureté (nouvelle 
suspension encore plus souple) 
Frein avant :  V-Brake aluminium – Arrière : Tambour 
Longueur Hors tout déplié / Plié (mm) :    1570 / 790       
Largeur Hors tout déplié (guidon) / Plié (mm) :   550 / 390 
Hauteur Hors tout déplié (guidon) / Plié (mm)  : 1100 / 660  
  
Moteur  : électrique 250 Watts, dans moyeu arrière 
Type :  Dernière génération, sans entretien – nouveau réducteur  
Vitesse maximale :  25 km/h (conforme législation Française) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batterie  : Amovible au Gel Plomb ou Lithium Poly. (Lipo) 
Tension : 36 Volts – 37 Volts 
Capacité : 8 Ah – 10 Ah 
Masse :  8 Kg – 3 Kg 
Chargeur :  AC 220 V 50/60 Hz. Coupure automatique en 
fin de charge 
Temps de charge :  Complet en 6/8 heures – 5 Heures 

       
       
 
 
 
     
       

De série  : Dérailleur Shimano 6 vitesses indexées, garde-boues 
AV/AR, nouvel indicateur charge batterie, fourche avant et cadre 
suspendu, béquille latérale arrière,  éclairage AV/AR par LEDS. 
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Dans une optique d’amélioration qualité, les caractéristiques techniques et prix peuvent être modifiés sans préavis  

6 vitesses indexées et protection du dérailleur  
SHIMANO. Système anti-crevaison de série. 
Nouveau réducteur acier moteur moyeu et 
nouveau frein tambour arrière très efficace. Le 
618 ALU est une petite merveille qui vous 
procurera de nombreuses heures de plaisir. 

CARACTERISTIQUES GENERALES  

ISD Division Vélos Electriques  
Le château 
16440 SIREUIL 
Tél.05 45 90 54 36 Fax.05 45 90 93 41 
www.velo-electrique.com 


